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ひびわれ充填工法(図中にJ表記)
※ひびわれ幅0 . 2 m m以上0 . 5 m m未満で
　遊離石灰・錆汁析出がある場合、
  又はひびわれ幅0 . 5 m m以上を対象

ひびわれ補修工詳細図

プライマー塗布

ポリマーセメントモルタル

ひびわれ

ひびわれ充填工法 作業内容・手順
※ 補修寸法は，現地調査により適宜修正を行う。

・ひびわれ補修箇所に補修剤の

充填を行う。

・ひびわれに沿って約1 0㎜の幅で行う。

・充填量の確認を行う。

・ひびわれ補修箇所の清掃を行う。

（参考）

ひびわれ注入工法(図中にC表記)

ひびわれ補修工詳細図 ひびわれ注入工法 作業内容・手順
※ 補修寸法は，現地調査により適宜修正を行う。（参考）

※ひびわれ幅0 . 2 m m以上1 . 0 m m未満で
　遊離石灰析出がない場合を対象

ひびわれ（エポキシ樹脂系注入材充填）

エポキシ樹脂系シール材

ゴム加圧式注入器具

取付けパイプ

・シール材の撤去を行う。

注入用パイプの設置を行う。
・注入用パイプの間隔を確認し,

・注入量の確認を行う。

・シール材の養生を行う。

注入を行う。
・ひびわれ補修箇所に補修剤の

・ひびわれ補修箇所の清掃を行う。

・注入用パイプの撤去を行う。

・ひびわれ面にシール材を塗布する。
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