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R4年度　丸山・松子線（開運橋）

　橋梁詳細設計業務委託（道路メンテ）

施工計画図（ＳＴＥＰ２/３）
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コルゲートフリューム　B型
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至　松子

＊施工時流下能力＊

◇流下能力（施工時流量）※平水位より算出

粗度係数　n = 0.024  ※ペーピング無し        

河床勾配　I = 1/641  ※計画河床勾配   

断面積　  A = 0.912 (m2)    

潤辺      P = 2.720 (m)     

径深    　R = A/P=0.335 (m)     

流速    　V = 1/n・R2/3・I1/2 = 0.794 (m/s)     

流量　    Q = A × V = 0.727 m3/s ＞ 0.600 m3/s ･･･ OK 
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コ ル ゲ ー ト フ リ ュ ー ム 加 工 図

※詳細図を参照
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コルゲートフリューム　B型
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施 工 計 画 図 （ Ｓ Ｔ Ｅ Ｐ ２ / ３ ）
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大型土のう

計画河床高 94.979
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瀬替え工

基礎工

（施工ヤード，工事用道路整備）

準備工

※大型土のう・敷き鉄板撤去

函渠工

（鉄筋工，コンクリート打設工）

（ステップ-２）

床掘工

（ステップ-３へ）

※コルゲートフリューム設置

足場工

※コルゲートフリューム撤去

※平板載荷試験により

　地耐力を確認。


